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XPR15 Ausschnitt- und Montageabmessungen

Ansicht rechts

426mm
Abmessungen der Einfassung

338mm
Abmessungen 
der Einfassung

2,67mm
typisch

404mm
Ausschnitt

315mm
Ausschnitt

95mm

190mm
Befestigungsschellen

76mm

152mm
Befestigungs-

schellen

44mm

90mm

98mm

114mm

121mm

153mm

245mm

41mm

26mm

XPR15 Cutout and Mounting Dimensions
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Bestellinformationen Serie XPR
Wählen Sie aus allen unten aufgeführten numerierten Feldern ihre Wunschoption aus, um einen kompletten Bestellschlüssel zu erstellen

Bestellinformation

1 2 3 4 5 6 7
Bestellbeispiel XPR 10 V T - 2 P 3

1 Serie
XPR

2 Display
00 ohne Display
06 6” Farb TFT
08 8” Farb TFT
10 10” Farb TFT
15 15”  Farb TFT

3 Display Resolution
V VGA (640 x 480)
S SVGA (800 x 600)**
X XGA (1024 x 768)***

** SVGA Display Auflösung ist nur bei 10” Displays 
möglich.

*** XGA Display Auflösung ist nur bei Modellen 
ohne Display oder bei 15” Displays möglich.

4
T

5 Prozessor
2 500 MHz~
4 650 MHz

~ 500 MHz Prozessoroption ist nur bei Modellen 
ohne Display oder bei 6” Displays möglich.  Der 
650 MHz Prozessor ist nur bei Modellen mit 8”, 
10” und 15” Display möglich

6 CompactFlash
P 256 MB FLASH*

*	 Die tatsächliche Speicherkapazität kann größer 
sein

7 Zulassung
3 UL/cUL/CE

XPR Series Ordering Informations
Fill in an order code from each of the numbered fields to create a complete model order code.

Ordering Informations

1 2 3 4 5 6 7
Order Example XPR 10 V T - 2 P 3

1 Series
XPR

2 Display
00 Non-Display System
06 6” Color TFT
08 8” Color TFT
10 10” Color TFT
15 15”  Color TFT

3 Display Resolution
V VGA (640 x 480)
S SVGA (800 x 600)**
X XGA (1024 x 768)***

** SVGA display resolution is only available with 
10” display option.

*** XGA Display Resolution is only available on the 
Non-Display and 15” Display options.

4
T

5 Processor
2 500 MHz~
4 650 MHz

~ 500 MHz Processor option is only available 
with Non-Display and 6” models.  650 MHz 
Processor is only available with 8.0”, 10” and 
15” Display models

6 CompactFlash
P 256 MB FLASH*

* Actual storage volumes may be higher

7 Agency Approvals
3 UL/cUL/CE
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